| HITELES ENERGETIKAI TANUSITVANY |
| OSSZESITS LAP HET - [0]/0][4][1]/5]1]/¢][¢]

Epiilet {6nallé rendeltetési egyseégq) Megrendeld
Rendeltetés: ElSaddterem, kidllitdterem Név: Vaskit Kizség Onkormanyzat
Cim: 6521 Vasket Cim: Magyarorszag {(HU)
Kossuth Lajos utca 107 6521 Vaskut
HRSZ: 112611 Kossuth Lajos utca 0.
_ Az éplilet védettsége: Nem védett

Energetikai minéség szerinti besorolas: GG
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Atlagost megkdzelitd

Energetikai adatok Korszer(isitési javaslat

Flitott alapteriilet: 747,82 m?
Osszesitett energetikai jellemzé:
-méretezett érték: 234,25 kWh/mia
“kovetelményérték: 85 kWh/m?a
-a kvetelményériék szazalékaban: 275,6%
Fajlagos héveszteségtényezd:
-méretezett érték: 0,6 WinvK
-a kbvetelményénék szazalékaban: 223,05%
Megijuld energia részarany(a méretezett dsszesitett
energetikai jellemz6 szazalékaban): 0% Megjegyzés

Laposteté 20cm-es hészigetelése almennyezetiel. 80ds
As-BP30-255W Palikristalyos napelem épitése. Radistoros
rendszer cseréje, termosztaikus szelepek kiépitése. Multisplit
(VRF) hészivattyds rendszer kigpitése. A maradeék 15db régi
nyilaszaré cseréje.

A javaslattal elérhets besorolas: EE

Tanusité szakember adataij

| Név: DORKG TAMAS Tanlsitas médszere: Toeljes épilet, szamitassal
- Cim: 8500 Baja
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Dorkd Tamds
Eptiletenergetikai Min6sit6é
+3630/281 2044

DS e gpaviga

Energetikal mindségtaniisitviny

Energetikai minoségtanusitvany osszesité

Epiilet: Rendezvényterem
6521 Vaskiu
Kossuth Lajos utca 107.
Hrsz: 1126/1

Megrendelé: Vaskint Kézség Onkormanyzat
6521 Vaskit, Kossuth Lajos utca 90.
Tandsitd: Dorké Tamas

Epliletgépész-mémdk tervezd

G/03-0918/2017

Epiletenergetikai Mindsitd

TEA3-6564/2020
Az épiilet(rész) fajlagos primer energiafogyasztasa:
Kovetelményérték (viszonyitasi alap).
Azeépiilet(rész) energetikai jellemzije a kivetelményértékre vonatkoztatva:
Energetikai minéség szerinti besorolas:
AA+H
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234.3 kWh/m'a
85.0 kWhim<a
2756 %

GG (Atlagost megkozelits)
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Dorkd Tamas
Epiiletenergetikai Mindsité
+3630/281 2044

Energetikai mindségtanusitvany

A tanusitas oka: palyazathoz
Epiilet védettsége: Nem védetr
Az épiilet épitési ideje 1980,
Epiilet fiitstt szintjeinek szama: 1

A tanlsitvany vegyes szamitsi médszerrel késziilt, a héhidassdg egyszerlisitett, a sugarzasi nyereség részletes, a hofokhid és

fiitési idény hossz egyszer{isitett szamitassal.

A javasolt korszerisitések leirdsa:

Lapostetd 20cm-es hészigetelése almennyezeitel.

80db As-6P30-255W Polikristdlvos napelem épitése.
Radidtoros rendszer cseréje, termosztaikus szelepek kiépitése.
Multisplit (VRF) hoszivattyis rendszer kiépitése.,

A maradék 15db régi nyilaszars cseréje.

A javaslat(ok egylittes) megvalositasdval elérheté minésités: EE

Tanusitvany azonosité tantisiténal: 16041102

Kelt: 2016. 04. 11.

i
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Dorkd Tamas
Epiiletenergetikai Mindsit6
+3630/281 2044

Energetikai minéségtaniisitvany

Szerkezet tipusok:

Ablak 2r

Tipusa: ablak (kiilsé, fa vagy PV() N
Héatbocsitasi tényezd: 110 WinrK
Nyildszard szamitas az dsszetevok alapjan

Uvegezés: 4:-16-:4 argongazas

Keret, tok (ktirben):  Fa 80 mm-es

Tavtartd:

Uvegezés g értéke: 0.720
Ejszaka tarsitott szerkezet hév. ellen.: 0.120 m*K/W
Arnyékolis modja nyaron: belsd
Arnyékolas naptényezdje nyaron: 4.450

Ablak régi

Tipusa: ablak {kiilsd, fa vagy PVC)

2.90 WinlK
Nyilaszaré szmitas az Gsszetevik alapjan

Hoatboecsitasi tényezd:

Uvegezés: 4-12-4

Keret, tok {kérben); Fa62 mm-es

Tavtarto:

[Ivegezés g értéke: 0.780
Ejszaka tirsitott szerkezet hiv, eflen.: 0.120 m*K/W
Arnyékolas madja nyaron: belsd
Arnyékolas naptényezéije nyaron: 0.450
Ajta2r80%

Tipusa: ivegezett ajto (kiilss, fa vagy PVC) .
Hdéathocsatasi tényezd: 1.10 W/m"K
Nyilaszard szamitas az dsszetevok alapjan

Uvegezés: 4:-16-:4 argongazas

Keret, tok (kdrben): Fa80 mm-es

Tavtartd:

Uvegezés g értéke: 0.720

Ajto fém

Tipusa: ajtd (killsd) .
Hoatbocsatasi tényezd: 6.00 W/m"K
Kiils6 fal 38

Tipusa: kiilsé fal s
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezd: 1.06 WK
Héathocsatdsi tényezdt modosito tag: 30%
Eredd hdathocsatdsi tényezd: 1.38 Wim'K
Fajlagos tbmeg: 595 wm:ﬁm
Fajlagos hétarolo timeg: 188 wmuﬁ
Hoatadasitényezd kiviil: 24.00 WinTK

8.00 Winr'K

Héatadasi tényezd be

U, = 1.10 Wim’K

U= 1.10 W/m*K
Yo = 0.000 W/mK

U, = 3.20 Wi’K
Us= 1.50 W/im’K
¥, = 0.000 W/mK

U, = 1.10 Wim'K
Up=1.10 Wim“K
¥, = 0.000 W/mK

(3]

szélesség = 80 mm

szélesség = 62 mun

szélesség = 80 mm

L
2016, 04.20°
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Dorkd Tamas
Epiiletenergetikai Mindsité
+3630/281 2044

Energetikai mindségtanisitvany

Rétegek kiviilré] befelé
Réteg

MEENEVezZEs

polisztirol gyngy vakolat
nagym, tOmaor agyagtégla
Javitott mészvakolat

Kiilsé fal 51
Tipusa:

Rétegtervi hbatbocsatasi tényezd:

Héatbocsatasi tényezdt madosits tag:
Ered6 hbatbocsatasi tényezo:

Fajlagos tdmeg:

Fajlagos hétarold tomeg:
Héétadasi tényezo kiviil:
Héatadasi tényezd belil:
Rétegek kivilrdl befelé
Réteg

megnevezes

polisztirol gyéngy vakolat
nagym. tdmor agyagtégla
javitott mészvakolat

Lapos tetd
Tipusa:
v méret:

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezd:
Héatbocsatasi ténvezit modositd
Eredd hdatbocsatasi tényezd:

Fajlagos tomeg:
Fajlagos hitarold tomeg:
Héatadasi tényezd kiviil:
Héatadasi tényezb beliil:
Rétegek kiviilré! befelé
Réteg

megnevezeés
bitumenkenés
bitumenkenés

kavics lemezfedés 3rtg.
lejtést keépzd 5-15cm
monolit vasbeton fédém
belst vakolat

No

L p —

T o—

Shotn b 2 b o

d A
[em] [W/mK]
5 0,16
3z 0.72
1,5 0,87

kiilsd fal
.90 WK
30%
1.17 WmK
799 kgfm’
188 kg/m”
24.00 éxawm
8.00 W/im'K.

d A
[cm] [W/mK]
5 0.16
44 0,72
£.5 0.87

tetd
1m
0.94 Win’K
20%
113 WinrK
661 kg/m’
452 kg/my
24.00 Winr'K
10.00 WmK

d 'y
fem] [W/mK]

0.8 0,17

0.8 0,17

I 0.35

14 0.15

18 1.55

1 0,75

R
[m2ZK/W]
03125
0,44444
0,017241

R
[MZK/W]
0,3125
061111
0.017241

R

[Mm2K/W]
0.047059
0,047059
0028571
0,66667
0,11613
0,013333

& R, c
[g/msMPa] [m2sMPasg] [kJkgK]
0.04 1.25 L,13
0,033 9.697 0.88
0,024 0,625 0.92
& R, c
[gmsMPa] [m2sMPa/g] [k)kgK]
0,04 1,25 1,13
0,033 13,333 0.88
0,024 0.625 0.92
] R, c
[g/msMPa] [m2sMPasg] [kikgK]
0,002 4 1,68
0,002 4 1,68
0,072 0,13889 0,84
0,072 1,3889 0.84
0,008 225 0,84
- 0,59398 .88

‘.

.aw,ﬁo. 04,

1 4
[°C] [*C]
210257 62815
62815 16,674
16,674  17.077
ta 4
[°C] (°C]
21,0723 5,032
50352 17,174
17,174 17,517
te |7
(°C] [°C])
21,1356 -0,15937
-0,15937  0,81688
0.81688  1.4096
1, 4096 15,24
1524 17.649
17.649 17,925
20



Dorko Tamds
Epiiletenergetikai Mindsitd
+3630/281 2044

Energetikal minSségtaniisitvany

Padléfadém
Tipusa:
y méret:
Reétegtervi hdatbocsatast tényezd:
Fajlagos tdmeg:
Fajlagos hétarold tdmeg:
Haatadasi tényezd kiviil;
Hoéatadési tényezd belil:
Padldszint magassaga:
Talaj hdvezetési tény.;
Alap szélesség:

Rétegek kiviilrol befelé
Réteg

megnevezeés

No

homaokfeltiltés
tomaor tégla fodém
aljzatbeton
dgyazohabarcs
Jardlap v. Parketta

th e b B

Hatarold szerkezetek:
Szerkezet megnevezés

Kiilsé fal 38
Kiilsd fal 51
Ablak 2r
Ablak régi
Ablak régi
Ajta 2r §0%
Kiilsé fal 38
Kiilsé fal 38
Ablak 2r
Ajtd 2r 30%
Kiilsd fal 38
Kiilsg fal 38
Kiilso fal 51
Ablak 2r
Ablak régi
Ablak réei
Ajtd Zr 80%
Kiilsé fal 38
Kiilsé fal 51
Ablak régi
Ajto fém
Kiilsa fal 38
Lapos tetd
Padléfadém
Padiéfiadém
Padlofidém

jusi
>~

[cm]

tdjolas

* s (T T DT [T [T

I CUOUDOR AR

o

padls (talajra fektetett ISO 13370)

I m
0.71 Win'K
1306 kg/m
228 rm\_Ew
25.00 W/m K
6.00 Wim*K
0.0m
2.00 W/mK
0.00 m
A R b R,
[WmK] [m2K/W] [g‘msMPa] [m2sMPa/g]
40 0,58 0,63966 0,044 9,0909
30 0,72 041667 0,033 9.0909
3 1,28 0,039063 0,012 41667
2 0,47 0,042553 0,02 1
i 1,05 0.0095238 0,017 0,58824
Hajlisszdyg u A AU*+L Ay
7 [W/mEK] [m?2]  [W/K] [m?]
fiiggtleges 1,382 452  62.482 -
fiiggdleges 1,174 1234 144,84 -
fiigpdleges 1.1 10,1 10,442 3.1
fiiggbleges 3 3.0 23,426 7.9
fiiggdleges 3,02 27,9 73,052 24.8
fiigpoleges 1.] 2.5 2,772 2,0
fiiggoleges 1.382 141 19465 -
figpdleges 1.382 40,2 55,53 -
fiiggbleges 1,1 17.6 18273 14,1
fiiggbleges 1.1 13,1 14.461 11,6
fiiggdleges 1.382 141 194865 -
fliggdleges 1,382 1275 176,15 -
fiiggdleges 1,174 28,1 33,025 -
fliggdleges 1,1 7.2 TA582 5.6
fiiggdleges 3 9,0 23,426 7.9
fiiggdleges 3,02 27,9 73,052 24.8
fliggbleges 1,1 51 5,61 4.4
fiigpéleges 1,382 339 46,89 -
fliggbleges 1.174 50,4 39,181 -
fiiggbleges 2.88 4.0 10,166 3.3
fliggbleges ¢ 11,3 68.04 -
fiigpbleges 1,382 7.0 97327 -
vizszintes 1,132 7478  B46,53 -
0,2433 3474 B4.533 -
0,318 281, B938! -
0.39055 826 32,248 -

¢
[kI‘kgK]
0,84
0,88
0,84
0,88
0,88

m

[t]
26.9
98.6

g4
239

8.4
75.8
22,5

42
4943
4538
367,1
1078

«
d

82016, 04207

3
[*C]
-1,3733

9.4323

15,961

16,573

17,239

13
3380
79,2
641
18.8

4
[°C]
9,4323
15,961
16,573
17.239
17,389

\\\\



Dorké Tamas
Epiiletenergetikai Minésitd
+3630/281 2044

Energetikai minSségtanisitvany

Szerkezet megnevezés tajolds  Hajlassziig U A AU*+L m My
[°] [WimPK]  [m?]  [W/K] [1] [1]
Padlofodém 0.40356 36,7 14.827 48,0 8.4
Hétarolé tomegek:
Megnevezés A ny, h{"
m2]  [kg/m2] 1)
Kiilsé fal 38 282.0 138 53.02
Kiilsé fal 51 2019 188 37.96
Lapos tetd 747.8 452 338.01
Padlofédém 747.8 228 170,50
Osszesen - - 599,49
my! 802 wm\_.:u {Fajlagos hétarolo tomegek szamitott éricke)
Epiilet témeg besoroldsa: nehéz{mt > 400 kg/m?2)
£ 0.75 {Sugarzas hasznositasi tényezd)
A 2124.4 m? {Fatott éplilet(rész) térfogatot hatarolo osszfelilet)
V: 30158 o’ (Futstt éplilet(rész) térfogat)
AV 0.704 mt/m’ {Feliilet-térfogat arany)
Qo Qsigt (20576 + () * 0,75 = 15432 kWh'a {Sugarzasi hényereség)
FAU +IY. 2024.4 W/K
q = [ZAU A ZY - (Quy + Qg 72V =1{2024.4 - 15432/ 72}/ 3015,79
q: 0.600 Wm K {Szémitott fajlagos hdveszteségtényezd)
Qmaxs 0.354 Wim’K Megengedett fajlagos hiveszteségtényezd)

Az épiilet fajlagos héveszteségtényezdje NEM FELEL MEG!

0.269 W/m K

Qenax,opt
Az épillet fajlagos héveszteségtényezije a

Energia igény tervezési adatok
Epiilet(rész) jellege: El§ado-, kiallitotermet tart, épiilet

Ay 747.8 m°

n: 0.90 1/h

o 0.80

Qe t s {5,084+ 01 % 0,75 = 3,81 kW

qp: 9.00 Wim®
Evan 6.00 kWh/nra
v’ 7.00 kWh/m‘a
Moy ar 9.00 lh
Qsdnyart 59 kW

{Kéliségoptimalizalt megengedett fajlagos hiveszteségtényezd)

kiltségoptimalizalt kivetelményszintnek NEM FELEL MEG!

(Fiitott alapteriilet)

{Atlagos légcsereszam a fiirési idényben)

(Szakaszos lizem korrekeids szorzo)

{Sugarzasi nyereség)

{Bels6 honyereség atiagos ériéke)

{Vilagitds fajlagos éves nett¢ energia igénve)

{Haszndélati melegviz failagos éves nettd hoenergia igénye)
{Légcsereszam anyéri idényben)

{Sugarzdsi nyereség)

3
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Dorko Tamas
Epiiletenergetikai Mindsitd
+3630/281 2044

Energetikai mindségtandsitvany

Fajlagos értékekbdél szamolt igények

O = ZANy: 6730 W (Belsd hinyereségek 6sszege)

Qp e = ZApgyt: 5048 W (Belsé hinyereségek dsszege a hasznositassal)

2E an=IANE g 4487 kWh'a (Vilagitas éves neftd energia igénye)

Qumy = ZApgdpny: 5235 kWh/a (Haszndlati melegviz éves nettd hdenergiaigénye)
V= ZVI 27142 m*h (Atlagos levegs térfogatiram a fiitési idényben)
V= IVn 122 724 0.0 m’/h {Levegd térfogataram a hasznalati idében)

Vint = ZVn, #(1-Z; +Zp): 0.0 m’m (Levegd térfogataram a hasznalati id6n kiviil)

Ve = TV + V1) + Vg 27142 m’h {Légmennyiség atéli egyensalyi hdm. kiilénbséghez.)
Vipar = Vs 27142.1 m*h (Levegd térfogatéram nyéron)

Fiités éves netto héenergia igényének meghatirozasa
Aty = (Qgq+ Qqa + Que) / BAU I+ 0,35V} + 2
Aty = (3809 + 5047,79)/ (20244 + 035 *2714,21)+ 2= 5.0 °C

t: 200°C (Atlagos belsd homérséklet)
H: 72000 hK/a {Fiitési hofokhid)
Zy 4400 h'a {Fiitési idény hossza)

Q= HIVq+035%Vrpla -Pr 1 Zp - ZpQyp
Qp= 72*(3015,79%0,6 + 0,35 *2714.2)* 0.8 -0 * 4.4 - 4.4 *5047.79 = 136,7 MWh/a
qF 182.84 kWh/m?a (Fiités éves fajlagos nettd henergiaigénye)

Nyari tilmelegedés kockazatanak ellenérzése
Df:ﬂz = 5333 + Q) AU+ I+ Pwmdé&b

Aty = (5899 = 6730.38) /(20244 + 0,35 * 27142.1) = 1.1 °C
Bczwqa.amz : 3.0°C (A nvari felmelegedés eifogadhatd értéke)

A nydri felmelegedés etfogadhatd mértékit.

L

~1
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Dorké Tamas
Eptiletenergetikai Min&sitd
+3630/281 2044

Energetikai minéségtanisitvany

Fiitési rendszer

Primer: Viessmann Vitogas 100 alacsonyhémérsékletil gazkazan
Szekunder: Kétestves radiatoros rendszer

Axg 7478 {arendszer alapteriilete)

Qi 182.84 kWh/m’a (a fiités fajlagos netto hdenergia igénye)

Fitsrt téren beliil elhelyezett alacsony hdmérsekletii olaj- vagy gazkazan

eg 1.00 (foldgaz)

Ci: 1.08 {(a hétermeld teljesitménytényezbie)

Qv 0.31 kWh/m’a {segédenergia igény}

K étcséves radidtoros és bedgvazott filtés, egy kdzponti szabalyozoval

dfp 960 kWhim'a (a teliesitmény és a hdigény illesztésének pontatlansaga miafti veszteség)

Eloszto vezetékek a fatott téren beliil, vizhémérséklet 70/35

9f 1.90 kWh/m'a (az elosztdvezetékek fajlagos vesztesége)

Allandé fordulatszam szivattyt, hélépess 15 K

Epss 0.52 kWhinta (a keringtetés fajlagos energiaigénye)

Tarplast veszteség nincs

T 0.00 kWh/m’a (a hétarolas fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
Epr: 0.00 kWh/m’a

Ep = (qp+ gy + g5y + dp )2 (Cyoigen) + (Bpgy + Fpp + g ey
Hﬁu (182,84 +96+19+0)* 1,08 +(0,52+ 0+ 0,31)*2,5=211.97 _%{EEN»

Melegviz-termel rendszer
r MV Viessmann Vitogas 100 + Indirekt tarold

Ay 747.8 m° (arendszer alapteriilete)
quMV: 7.00 kWhinfa (amelegviz készités nettd energiaigénye)

Alacsony hémérsékletii olaj- vagy gazkazan

CHMV- 1.00 A*JOMQWWNV
Gy 1.14 (a hdtermeld teljesitménytényezdie)
E;: 0.11 kWhinta ( segédenergia igény)

Eloszta vezetékek a fiitdtt téren beliil, cirkulacioval

Qupav 1200 % {amelegviz elosztas fajlagos vesziesége)
Ee 0.27 kWh/m*a ({acirkulaciés szivattyll fajlagos energia igényve)

Elhelvezés a fiton térben, indirekt fitésiitarols
QHMV ¢ 5.00 % (2 melegviz tarolas fajlagos vesziesége)

Eragy = Gyl b7 Qv /100 + gy ey /100G o) + (e * Bpe,
mu:ﬁd.‘ =7% : + 012+ Q.Omu_ * 114 - AD.NM + 0,11 } * 25= 16,29 —ﬁ#{‘—.:.amw

i



Dorké Tamas
Epiiletenergetikai Mingsitd
+3630/281 2044

Energetikal mindségtanisitvany 9

Vilagitasi rendszer

Ay 747.8 m? (arendszer alapteriilete)

v 0.80 (avilagitas korrekeios szorzéja)

mc: = HM.Mf.m,:\..wng«

E,;=6*0,8 * 2,5 =12.00 kWh/m*a

Az épiilet(rész) Gsszesitett energetikai jellemzoje

muu = mm.ﬁm:gr‘..w m.é.__ + mf._.xf m.r_u + m.,.. =21 _,QM +1029+12+0+0+0

Ep: 234.25 kWh/m®a (az Ssszesitett energetikai jellemzd szamitott értéke)

Epmaxt 114.27 KkWh/m?a (az Ssszesitett energetikai jellemzé megengedett értéke)

Epret 85.00 kWh/m’a (az Osszesitett energetikai jellemzd referencia értéke)

Becsiilt éves fogyasztis energiahordozok szerint

Energiahordozd tipusa E e Eprim ecor  Econ F a K
[MWh/a]  [-] [MWhi] [g/kW  [i/a] i/a] [eF/a)

elektromos dram 449 2,50 11,24 365 1,64 449 MWh -

fsldgaz 163,94 1,00 163,94 203 33,28 16394,00 m3 -

Osszesen 175,18 34,92

A javasolt korszerisitések leirdasa:

Lapostetd 20cm-es hiszigetelése dlmennyezetiel.
80db As-6P30-255W Polikristalyos napelem épitése.
Radi#toros rendszer cseréje, termosztaikus szelepek kiépitése.
Multisplit (VRF}hészivattyus rendszer kiépitése.
A maradék 15db régi nyflaszard cseréje.

A javaslat{ok egyiittes) megvaldsitdsaval elérhetd mindsités: EE

A szamitas a 7/2006. TNM rendelet 2016.1.1-i allapot szerint késziilt.

A kdltségoptimalizalt kivetelményszint (5. melléklet) szerint,

2016. 04, 20.
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