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Energetikai mindségtanusitvany - TERVEZETT ALLAPOT

Energetikai minéségtaniisitvany osszesito

Epiilet: Rendezvényterem
6521 Vaskut
Kossuth Lajos utca 107.

Hrsz: 1107/2
Megrendelé: Vaskit Kdzség Onkormanyzat

6521 Vaskut, Kossuth Lajos utca 90.
Tanusito: Dorko Tamas

Epiiletgépész-mérnok tervezd
G/03-0918/2017
Epiiletenergetikai Mindsité
TE/03-6564/2020
Az épiilet(rész) fajlagos primer energiafogyasztasa:
Kovetelményérték (viszonyitasi alap):
Az épiilet(rész) energetikai jellemz6je a kovetelményértékre vonatkoztatva:
Energetikai min6ség szerinti besorolas:
vonatkozé kovetelményeknek megfelels)
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A tanusitas oka: palyazathoz
Epiilet védettsége: Nem védett
Az épiilet épitési ideje 1980.
Epiilet fiitott szintjeinek szama: 1

A tanusitvany vegyes szamitasi modszerrel késziilt, a hdhidassag egyszerisitett, a sugarzasi nyereség részletes, a hofokhid és
fiitési idény hossz egyszertisitett szamitassal.

A javaslat(ok egyiittes) megvalésitasaval elérheté mindsités: BB
A korszerlisitési javaslatok leirdsa a szamitasi rész végén talalhato.

Taniisitvany azonosit6 tantsitonal: 16041102b
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Szerkezet tipusok:

Ablak 2r

Tipusa: ablak (kiilsé, fa vagy PVC)

Héatbocsatési tényez: 1.10 W/m’K

Nyilaszard szamitas az dsszetevok alapjan

Uvegezés: 4:-16-:4 argongazas Uy =1.10 W/m’K g=10.720
Keret, tok (kérben):  Fa 80 mm-es Us=1.10 W/m’K szélesség = 80 mm
Tavtarto: ¥ =0.000 W/mK

Uvegezés g értéke: 0.720

Ejszaka tarsitott szerkezet hov. ellen.: 0.120 m’K/W

Amyékolas médja nyéron: belsé

Arnyékolas naptényezdje nyaron: 0.450

Ablak tervezett 0,65

Tipusa: ablak (kiilsd, fa vagy PVC)

Héatbocsatasi tényezé: 0.65 W/n’K

Uvegezés g értéke: 0.435

Ejszaka tarsitott szerkezet hov. ellen.: 0.120 m’K/W

Arnyékolas médja nyéron: belso

Arnyékolés naptényez6je nyaron: 0.450

Ajt62r80%

Tipusa: iivegezett ajto (kiilsé, fa vagy PVC)

Héétbocsatasi tényezé: 1.10 W/m’K

Nyilaszard szamitas az dsszetevok alapjan

Uvegezés: 4:-16-:4 argongazas U, =110 W/m’K g=10.720
Keret, tok (kérben): Fa80 mm-es Ur= 1.10 Wim’K szélesség = 80 mm
Tavtarto: ¥, =0.000 W/mK

Uvegezés g értéke: 0.720

Ajté tervezett 1.15

Tipusa: ajto (kiilsd)

Hé4tbocsatési tényezd: 1.15 Wm’K

Kiilsé fal 38 + 12cm

Tipusa: kiilsé fal

Rétegtervi héatbocsatasi tényezé: 0.23 Win’K

Hoatbocsatasi tényezdt modosito tag: 20 %

Eredé hdatbocsatasi tényezé: 0.27 W/m’K

Fajlagos témeg: 618 kg/m”

Fajlagos hétarolo tomeg: 188 kg/‘m2

Héatadasi tényezd kiviil: 24.00 W/n’K

Héatadasi tényezd beliil: 8.00 W/m’K

2016. 11. 29.
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Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No d A
megnevezés - [em] [W/mK]
dorzsvakolat, szin 1 0,2 0,99
vékonyvakolat alapozé 2 0.5 0,75
ragaszto iiveghalo bedgyazas 3 0,2 0,77
GRAFIT expandalt 4 1 0,034
GRAFIT expandalt 5 11 0,034
ragaszto 6 0,5 0,79
polisztirol gyongy vakolat 7 5 0,16
nagym. tomdr agyagtégla 8 32 0,72
Jjavitott mészvakolat 9 1.5 0,87
Kiilso fal 51 + 12¢m

Tipusa: kiilso fal
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezé: 0.22 Wim’K
Héatbocsatasi tényezot modosito tag: 20 %

Ered6 hoatbocsatasi tényezo: 0.26 W/m’K
Fajlagos témeg: 822 kg;’m2
Fajlagos hétarolo témeg: 188 k.g/m2
Héétadési tényezo kiviil: 24.00 W/m’K
Héatadasi tényezé belil: 8.00 W/m’K
Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No d A
megnevezeés - [em] [W/mK]
dérzsvakolat, szin 1 0,2 0,99
vékonyvakolat alapozo 2 0,5 0,75
ragaszto liveghalé beagyazas 3 0,2 0,77
GRAFIT expandalt 4 1 0,034
GRAFIT expandalt 5 11 0,034
ragaszto 6 0.5 0,79
polisztirol gyongy vakolat 7 5 0,16
nagym. tomér agyagtégla 8 44 0,72
javitott mészvakolat 9 1.5 0,87
Lapos tet6 + 20 szig.

Tipusa: tetd

y méret: I m
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezé: 0.15 Wm’K
Hbatbocsatasi tényez6t modosito tag: 20 %

Eredd héatbocsatasi tényezé: 0.18 W/m’K
Fajlagos tomeg: 672 kg;’m2
Fajlagos hétarold tomeg: 5 kg/m2
Héatadasi tényezd kiviil: 24.00 W/m’K
Héatadasi tényezd beliil: 10.00 W/m’K

R
[m2K/W]
0,0020202
0,0066667
0,0025974

0.20713
3.2353
0,0063291
0,3125
0,44444
0,017241

R
[m2K/W]
0,0020202
0,0066667
0,0025974

0,20713
3,2353
0,0063291
0,3125
0,61111
0,017241

4
8 Ry c e
[g/msMPa] [m2sMPa/g] [kJ/kgK] [°C]

0,015 0,13333 0,88 -1,7917
0,026 0,19231 0,88 -1,7816
0,013 0,15385 0.89 -1,7483
- 2,1599 1,46 -1,7353

- 23,759 1,46 -0,69988

0,018 0,27778 0.88 15,473
0,04 1,25 1,13 15,505
0,033 9,697 0,88 17,067
0,024 0,625 092 19,289

o Ry c t
[g¢/msMPa] [m2sMPa/g] [kJ/kgK] [°C]

0,015 0,13333 0,88 -1,7993
0,026 0,19231 0,88 -1,7896
0,013 0,15385 0.89 -1,7575
- 2,1599 1,46 -1,745

- 23,759 1,46 -0,74732

0,018 0,27778 0,88 14,836
0,04 1,25 1,13 14,866
0,033 13,333 0,88 16,371
0,024 0,625 0,92 19,315

/
2
\

016. 11. 29.

L
[°C
-1,7816
-1,7483
-1,7353
-0,69988
15.473
15,505
17,067
19,289
19,375

t
[°C]
-1,7896
-1,7575

-1,745
-0,74732
14,836
14,866
16,371
19,315
19,398
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Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No d A
megnevezés - [em] [W/mK]
bitumenkenés 1 0,8 0,17
bitumenkenés 2 0,8 0,17
kavics lemezfedés 3rtg. 3 1 0,35
lejtést képzod 5-15cm 4 10 0,15
monolit vasbeton f6dém 5 18 1,55
belso vakolat 6 1 0,75
hészigetelés 7 20 0,037
almennyezet 8 1,2 0,17
Lapos tet6 + 20cm + dlmenny

Tipusa: tetd

y méret: I m
Rétegtervi hbatbocsatasi tényezé: 0.15 W/m’K
Héatbocsatasi tényez6t modosito tag: 20 %

Eredd héatbocsatasi tényezd: 0.18 Wm’K
Fajlagos tomeg: 672 kg/m2
Fajlagos hétarolé témeg: 5 kg/m2
Héatadasi tényezo kivil: 24.00 W/n’K
Héétadési tényez6 beliil: 10.00 W/m’K
Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No d A
megnevezeés - [em] [W/mK]
bitumenkenés 1 0.8 0,17
bitumenkenés 2 0.8 0,17
kavics lemezfedés 3rtg. 3 1 0,35
lejtést képzd 5-15¢m 4 10 0,15
monolit vasbeton f6dém 5 18 1,55
belsd vakolat 6 1 0,75
Zart légréteg Szokv. Ho felf. 7 34 -
hészigetelés 8 20 0,037
almennyezet 9 1,2 0,17
Padléfédém

Tipusa: padlo (talajra fektetett ISO 13370)

y méret: 1 m
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezs: 0.71 W/m’K
Fajlagos tomeg: 1306 kg;’m2
Fajlagos hétarolo tomeg: 228 kg/m2
Héatadasi tényezb kiviil: 25.00 W/m’K
Hé4tadasi tényezd beliil: 6.00 W/m’K
Padlészint magassaga: Om

Talaj hdvezetési tény.: 2.00 W/mK
Alap szélesség: 0.00 m

R

[m2K/W]
0,047059
0,047059
0,028571
0.66667
0.,11613
0,013333
5,4054
0,070588

R
[m2K/W]

0,047059
0,047059
0,028571
0,66667
0,11613
0,013333
0,14
5.4054
0,070588

5
0 Ry c te
[g/msMPa] [m2sMPa/g] [ki/kgK] [°C]
0,002 4 1,68 -1,8598
0,002 4 1,68 -1,7014
0,072 0,13889 0,84 -1,543
0,072 1,3889 0,84 -1,4468
0,008 225 0,84  0,79699
- 0,59398 0,88 1,1879
- 1,5876 0,84 1,2327
0,056 0,21429 0,96 19,426
) Ry c te
g/msMPa] [m2sMPa/g] [kJ/kgK] [°C]
0,002 4 1,68  -1,8627
0,002 4 1,68 -1,7076
0,072 0,13889 0,84 -1,5526
0,072 1,3889 0,84 -1,4584
0,008 22,5 0,84 0,73834
- 0,59398 0.88 1,121
- - - 1,1649
- 1,5876 0,84 1,6263
0,056 0,21429 0,96 19,438
4
/ i
”

]
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G
[°C]
-1,7014
-1,543
-1,4468
0,79699
1,1879
1,2327
19,426
19,663

t
[°C]
-1,7076
-1,5526
-1,4584
0,73834
1,121
1,1649
1,6263
19,438
19,67
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Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No d A R ) Ry
megnevezeés - [cm] [W/mK] [m2K/W] [g/msMPa] [m2sMPa/g]
homokfeltsltés 1 40 0,58 0,68966 0,044 9,0909
tomor tégla f6dém 2 30 0,72 0,41667 0,033 9,0909
aljzatbeton 3 5 1,28 0,039063 0,012 4,1667
agyazohabarcs 4 2 0,47 0,042553 0,02 1
Jarolap v. Parketta 5 1 1,05 0,0095238 0,017 0,58824
Hatarolé szerkezetek:

Szerkezet megnevezés tajolas  Hajlasszog U A AU*+L Ay

[°1 [WmeK] [m2] [W/K] [m?]
figgdleges 0,273 45,2 12,343 -
figgbleges 0,263 99,5 26,169 -

Kiilsé fal 38 + 12em
Kiils6 fal 51 + 12cm

Ablak 2r fiiggbleges 1,1 10,1 10,442 8,1
Ablak tervezett 0,65 fiiggbleges 0,65 36,9 23,117 33,2
Ajtd 2r 80% fiiggbleges 1,1 25 27972 2,0

Kiilsé fal 38 + 12cm
Kiilsé fal 38 + 12cm

fiiggbleges 0,273 14,1 3,8452 -
fiigg6leges 0,273 38,9 10,606 -

Ablak 2r fliggoleges ) 17,6 18,273 14,1
Ajté 2r 80% fliggdleges 1,1 13,1 14461 11,6
Kiils6 fal 38 + 12cm fiiggdleges 0,273 14,1 3,8452 -

Kiilso fal 38 + 12cm
Kiils6 fal 51 + 12cm

figgbleges 0,273 111,7 30,497 -
fiiggbleges 0,263 22,6 5,9438 -

Ablak 2r fiiggoleges 1.1 7.2 74582 5,6
Ablak tervezett 0,65 fiiggoleges 0,65 36,9 23,117 33,2
Ajto 2r 80% fiiggdleges 1,1 5,1 5,61 44

Kiilso fal 38 + 12cm
Kiilsé fal 51 + 12cm

fiiggoleges 0,273 33,9 9,2627 -
fiiggdleges 0,263 40,6 10,68 -

2222000002 RR R Pommmm

Ablak tervezett 0,65 fliggdleges 0,65 40 2,5373 3,6
Ajto tervezett 1.15 fiiggbleges 1,15 11,3 13,041 -
Kiilsé fal 38 + 12cm ENY  fiiggbleges 0,273 7.0 19226 -
Lapos tetd + 20 szig. vizszintes 0,184 317,8 58,477 -
Lapos tet6é + 20cm + almenn vizszintes 0,18 430,0 77,402 -
Padlofodém 0,2433 3474 84,533 -
Padléfodém 0,318  281,1 89,381 -
Padlofodém 0,39055 82,6 32,248 -
Padlofodém 0,40356 36,7 14,827 -

c

[kI/kgK]
0,84
0,88
0,84
0,88
0,88

240

8.7
69.0
18.6

21,0
334

4.4
213,6
289,0
453.8
367,1
107.8

48,0

te
[°C]
-1,3733
9,4323
15,961
16,573
17,239

[t

21,0
4.2

6.4
7,6

1,3
1,6
22
79,2
64,1
18,8
8.4

2016.11. 29.
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[°C]

9,4323
15,961
16,573
17,239
17,389
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Hétarolo tomegek:

Megnevezés A my M
[m?]  [kg/m?] [t]
Kiils6 fal 38 + 12cm 264,9 188 49,80
Kiilsé fal 51 + 12cm 162,7 188 30,59
Szigetelendd 3,13m - - 30,00
Szigetelendd 4,7m - - 40,00
Lapos tetd + 20 szig. 317.8 5 1,59
Lapos teté + 20cm + almenny 430,0 5 2,15
Padlofodém 747.8 228 170,50
Osszesen - - 324,64
my: 434 kg/m2 (Fajlagos hétarold témegek szamitott értéke)

Epiilet tomeg besorolasa: nehéz (mt > 400 kg/m2)

€ 0.75 (Sugarzas hasznositési tényezo)

A: 2068.1 m* (Fiitott épiilet(rész) térfogatot hatarol6 6sszfeliilet)
V: 27148 m’ (Fiitott épiilet(rész) térfogat)

A/V: 0.762 m*/m’ (Feliilet-térfogat arany)

Quq Qi (14831 +0) * 0,75=11123 kWh/a (Sugarzasi hényereség)

JAU+3Y: 592.6 W/K

q=[EAU +ZY¥ - (Qgq + QugV/ 72V = (592,6 - 11123/ 72)/ 2714,79

q: 0.161 W/m’K (Szamitott fajlagos héveszteségtényezd)

Qo 0.375 W/m’K (Megengedett fajlagos héveszteségtényezo)

Az épiilet fajlagos héveszteségtényezdje megfelel,

Amax,opt 0.285 W/m’K (Kaoltségoptimalizalt megengedett fajlagos héveszteségtényezd)

Az épiilet fajlagos hoveszteségtényezéje a kiltségoptimalizalt kovetelményszintnek megfelel.

Energia igény tervezési adatok
Epiilet(rész) jellege: Eldado-, kidllitétermet tart. épiilet

Ay 747.8 m? (Fiitott alapteriilet)

n 0.90 1/h (Atlagos légcsereszam a fiitési idényben)

o: 0.80 (Szakaszos tizem korrekci6s szorzd)

QuatQsia: (3,66 + 0) * 0,75 =2,75 kW (Sugdrzasi nyereség)

qp: 9.00 W/m® (Belsé hényereség atlagos értéke)

Evilnt 6.00 kWh/m’a (Vilagitas fajlagos éves nettd energia igénye)

QMY 7.00 kWh/m’a  (Hasznalati melegviz fajlagos éves nettd hdenergia igénye)
Nyysr 9.00 1/h (Légcsereszam anyari idényben)

Qsdnyar: 4,66 kW (Sugarzasi nyereség)

\
\

w/m 2.
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Fajlagos értékekbol szamolt igények

Qp =ZApgqy,: 6730 W (Belsd honyereségek dsszege)

Qpe = ZANGpE: 5048 W (Bels6 honyereségek 6sszege a hasznositassal)

ZE | n = ZANE, ) 4487 kWh/a (Vilagitas éves nettd energia igénye)

Qumy = ZANAumv: 5235 kWh/a (Hasznalati melegviz éves netto henergia igénye)
Vi =ZVn: 24433 m’/h (Atlagos levegé térfogataram a fiitési idényben)
Vor=3Vn *Z; 7/ Zg: 0.0 m*/h (Levegd térfogataram a hasznalati idében)

Vint= ZVny, #(1-Z; +/Zp): 0.0 m*/h (Levegd térfogatiram a hasznalati idén kiviil)

Var =2V + Vi1n) + Vi 24433 m’/h (Légmennyiség atéli egyensulyi hém. kiilonbséghez.)
Viyar =EVige 24433.1 m’/h (Levegd térfogataram nyaron)

Fiités éves nett6 hoenergia igényének meghatirozasa
Aty = (Qgq * Qg + Qo) / BAU + I +0.35Vy) +2
Aty = (2748 + 5047,79) / (592,6 + 0,35 * 2443 31) + 2= 7.4 °C

t: 20.0 °C (Atlagos belsé hdmérséklet)
H: 72000 hK/a (Fiitési héfokhid)
Zg: 4400 h/a (Fiitési idény hossza)

Qr = HIVQ+0.35ZV;neplo - PrpZp - ZeQp
Q= 72*%(2714,79 * 0,161 + 0,35 *24433) * 0,8 -0* 4,4 -4.4 * 5047,79 = 52,22 MWh/a
qg 69.83 kWh/m%a (Fiités éves fajlagos nettd héenergiaigénye)

Nyari tillmelegedés kockazatanak ellenorzése

Atbnya’ir = (Qsdnyar 5 Qb)/ EAU+ZY + 0*35Vnyér)

Atypysr = (4660 + 6730,38) /(592,6 + 0,35 * 24433,1)= 1.2 °C

Aty yirmax 3.0°C (A nyari felmelegedés elfogadhato értéke)

A nyiri felmelegedés elfogadhaté mértékii.
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Fiitési rendszer - Viessmann Vitogas gazkazan

Primer: Viessmann Vitogas 100 alacsonyhémérsékletii gazkazan
Szekunder: TERVEZETT Kétcsoves radiatoros rendszer termosztatikus szeleppel

AN 628.0 m’ (arendszer alapteriilete)

a5 69.83 kWh/m’a (a filtés fajlagos nettd héenergia igénye)

Fiitott téren beliil elhelyezett alacsony hémérsékletii olaj- vagy gazkazan

e 1.00 (foldgaz)

&ish 0.00

G 1.08 (ahétermeld teljesitménytényezéje)

Yvd 0.34 kWh/n'’a (segédenergia igény)

Kétcsoves radidtoros és beagyazott fiités, termosztatikus szelepekkel, 2K aranyossagi sav
Qs 3.30 kWh/m’a (ateljesitmény és ahdigény illesztésének pontatlansaga miatti veszteség)
Elosztd vezetékek a fiitott téren beliil, vizhémérséklet 70/55

dfy: 1.90 kWh/m’a (az elosztovezetékek fajlagos vesztesége)

Allandé fordulatszami szivattyu, hélépesé 15 K

Egg, 0.57 kWh/m’a (akeringtetés fajlagos energiaigénye)

Téarolasi veszteség nincs

Qs 0.00 kWh/m?a (ahétarolas fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
Epp: 0.00 kWh/m’a

Ep=(q¢+ qgn + dgy + qpdZ (Cronen + (Bps, + Bpr + gy )ey
Ep=(69,83 +3,3 +1,9+0)* 1,08 + (0,57 + 0+ 0,34) * 2.5 = 83.31 kWh/m?a

EF sus (qf+ Qf,h + Qf,v + qf,t)Z (Ckukefsus) + (EFSz i EFT + qk,v)ev sus
Ep 5us= (69,83 +3,3 + 1,9+ 0)* 0+ (0,57 + 0+ 0,34) * 0,1 =0.09 kWh/m?a

2016. 1129,
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Fiitési rendszer - Multisplit (VRF) hoszivattyis rendszer

Tervezett: Multisplit (VRF) hdszivattyis rendszer

Ay 119.8 m? (arendszer alapteriilete)

q¢ 69.83 kWh/m’a (afiités fajlagos nett6 henergia igénye)

Elektromos iizemii hészivattyl, Levegd héforrassal

eg 1.80 (H hoszivattyus elektromos aram)

Cust 0.10

C: 0.58 (ahdtermeld teljesitménytényezdje)

Uiy’ 0.00 kWh/m%a (segédenergia igény)

Kétesdves radidtoros és beagyazott fiités, elektronikus szabalyozoval

ey 0.70 kWh/m’a (ateljesitmény és a hGigény illesztésének pontatlansaga miatti veszteség)
Elosztd vezetékek a fiitstt téren beliil, vizhémérséklet 55/45

Qs 1.90 kWh/m’a (az elosztovezetékek fajlagos vesztesége)

Fordulatszam szabalyozasu szivattyi, hélépesd 10 K

Eps, 1.66 kWh/m’a (akeringtetés fajlagos energiaigénye)

Térolasi veszteség nincs

Qs 0.00 kWh/m’a (ahdtarolas fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
Epr 0.00 kWh/m’a

Ep = (qc+ qpp + ay + 992 (Crogeep + (Bpg, + Epp + gy ey
Ep=(6983+0,7+1,9+0)* 1,044 + (1,66 +0+0)*2,5="79.77 kWh/mza

EF sus (qf+ qf,h + qf,v + Qf,l)z (Ckakefsus) + (EFSz % EFT + qk,v)ev sus
Ef qus = (69,83 + 0,7 + 1,9+ 0) * 0,478 + (1,66 + 0+ 0) * 0,1 = 34.79 kWh/m”a
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Energetikai mindségtanisitvany - TERVEZETT ALLAPOT

Melegviz-termel6 rendszer

HMV: Viessmann Vitogas 100 alacsonyhémérsékletii gazkazan + Indirekt térols

Ayt 747.8 m’ (arendszer alapteriilete)

quMmV: 7.00 kWh/m’a (amelegviz készités nettd energia igénye)
Alacsony homérsékleti olaj- vagy gazkazan

eHMV: 1.00 (foldgaz)

Bt 0.00

G 1.14 (ahétermeld teljesitménytényezdje)

Ey: 0.11 kWh/m?a (segédenergia igény)

Eloszté vezetékek a fiitott téren beliil, cirkulacidval

Qumv,y:  12.00 % (amelegviz elosztas fajlagos vesztesége)

Ec 0.27 kWh/m’a (acirkulaciés szivattyu fajlagos energia igénye)

Elhelyezés a fiitstt térben, indirekt fiitésti tarolsé
UMV £ 5.00 % (amelegviz tarolas fajlagos vesztesége)

Exmy = qumv(! + gy /100 + gy /100X Geogeeppngy) + (B + Ee,
Egmy=7*(1+0,12+0,05) * 1,14 + (0,27 + 0.11) * 2,5 =10.29 kWh/m%a

EHMV sus qHMV(] + qHMV,\/wO E3 q}IMVJ/lOO)):(CkukeHMV sus) + (E‘C + Ek)ev sus
Epnmvsus =7 * (1+0,12+0,05) ¥ 0+ (0,27 +0,11) * 0,1 = 0.04 kWh/m?a

Vilagitasi rendszer

Ay 747.8 m? (arendszer alapteriilete)
v 0.80 (avilagitas korrekcids szorzdja)
Eyi = GEyj o/ Anhoey

E,;=6*0,8 *2,5=12.00 kWh/m*a

Eyil sus = (EEw],;/AN)UCV e
Eyil sus = 6 * 0,8 * 0,1 = 0.48 kWh/m*a

Nyereségaram forras - Polikristilyos napelem

TERVEZETT 80db As-6P30-255W Polikristalyos napelem

E.: 22440 kWh/a {(éves energianyereség, primer energiaban)

E,: 30.01 kWh/m?a (fajlagos éves energia nyereség, primer energiaban)
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Az épiilet(rész) bsszesitett energetikai jellemzéje
(AR *Ep )/AN = (628.0 m2 * 83,31 kWh/m2a+ 119,8 m2 * 79,77 kWh/m2a)/747,8 m? = 82,74 kWh/m2a
Ep=Ep+Eymy +Eyjj + Epr+ B + B = 82,74 + 10,29 + 12+ 0+ 0 + -30,01

Ep: 75.02 kWh/m?a (az Gsszesitett energetikai jellemzd szamitott értéke)
Epmax’ 117.71 kWh/m%a (az Ssszesitett energetikai jellemzd megengedett értéke)
Eppett 85.00 kWh/m’a (az ésszesitett energetikai jellemzé referencia értéke)

Esus = Epassziv i EF sus EHMV sus T ELT sus T EhL'i sus T Eyil sus Enyer sus
Egug = 14,87 + 5,65+ 0,04 + 0,48 + 0+ 0+ 0=21.04 kWh/a

MER =E, / Ep =21,04/75,02=28.0% (Megujuld részarany)
Becsiilt éves fogyasztis energiahordozok szerint
Energiahordozo tipusa Ecoz E F
[t/a] [MWh/a] [/a]

elektromos aram 1,70 4,64 4,64 MWh
foldgaz 11,75 57,87  5787,30 m3
H hészivattyas elektromos aram 1,84 5,03 5,03 MWh
Osszesen 15,28
Egyéb megjegyzés:

TERVEZETT ALLAPOT

Laposteté 20cm-es hészigetelése dlmennyezettel.

80db As-6P30-255W Polikristalyos napelem épitése.

Radiétoros rendszer cseréje, termosztaikus szelepek kiépitése.

Multisplit (VRF) hoszivattyus rendszer kiépitése.

Homlokzat szigetelése AUSTROTHERM GRAFIT expandalt polisztirol 12cm
A maradék régi nyilaszaré cseréje.

A szamitis a 7/2006. TNM rendelet 2016.1.1-i allapot szerint késziilt.

A kéltségoptimalizalt kovetelményszint (5. melléklet) szerint.
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