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Energetikai mindségtantsitvany - TERVEZETT ALLAPOT

Energetikai mingségtanusitviny dsszesitd

Epiilet: Rendezvényterem
6521 Vaskiit
Kossuth Lajos utca 107,
Hrsz: 1126/1
Megrendeld: Vaskit Kozség Onkormanyzat
6521 Vaskut, Kossuth Lajos utca 90,
Tanusitd: Dorké Tamas
Epiiletgépész-mémok tervezd
G/03-0918/2017
Epiiletenergetikai Mindsitd
TE/03-6564/2020

Az épiilet(rész) fajlagos primer energiafogyasztisa:

Kdvetelményérték (viszonyitasi alap):

Az épiilet{rész) energetikai jellemzije a kivetelményértékre vonatkoztatva:
Energetikai min6ség szerinti besorolas:

137.4 kWh/nt'a
85.0 kWh/nf’a
161.6 %
EE (Atlagosnil jobb)
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A tanisitas oka: palyazathoz

Epiilet védettsége: Nem védett

Az épiilet épitési ideje 1980.

Epiilet fiitott szintjeinek szama: 1

A tanusitvany vegyes szamitasi modszerrel késziilt, a hShidassag egyszeriisitett, a sugarzasi nyereség részletes, a hifokhid és
fiitési idény hossz egyszeriisitett szamitassal,

A javaslat{ok egyiittes) megvalodsitasaval elérhetd mindsités: EE

A korszeriisitési javaslatok leirasa a szimitasi rész végén talalhato.

Tanusitvany azonositd tanasitonal: 16041102b

Kelt: 2016. 04, 11,

2016. 04, 20.



Dorké Tamas
Epiiletenergetikai Mindsit
+3630/281 2044

Energetikai mindségtanisitvany - TERVEZETT ALLAPOT

Szerkezet tipusok:

Ablak 2r
Tipusa: ablak (kiilsé, fa vagy PVC)
Héatbocsatasi tényezd: 1.10 WinPK

Nyilaszaro szamitds az 6sszetevok alapjan

Uvegezés: 4:-16-:4 argongazas

Keret, tok (kisrben): Fa 80 mm-es

Tavtarto:

Uvegezés g értéke: 0.720
Ejszaka tarsitott szerkezethév. ellen.:  0.120 m’K/W
Amyékolas médja nyéron: belsd
Amyékolas naptényezdje nyaron: 0.450

Ablak tervezett 0,65

Tipusa: ablak (kiilsé, fa vagy PVC)
Héatbocsatasi tényezd: 0.65 Win’K
Uvegezés g értéke: 0.435

Ejszaka tarsitott szerkezethév. ellen.: 0.120 meK/W
Amyékolas médja nyaron: belsd
Amyékolas naptényezdje nyaron: 0.450

Ajtd 2r 80%

Tipusa: iivegezett ajtd (kiilso, fa vagy PVC)
Héatbocsatasi tényezo: 1.10 W/m’K

Nyilaszard szamitis az 8sszetevok alapjan

= 1.10 Wim’K

W"

0.720

szélesség = 80 mm

g=

0.720

szélesség = 80 mm

Uvegezés: 4:-16-:4 argongazas U, = 1.10 Wim’K

Keret, tok (kérben): Fa80 mm-es U;=1.10 wim’K

Tavtarté: ¥, = 0.000 W/mK
Uvegezés g értéke: 0.720

Ajté fém

Tipusa: ajto (kiilsé

Haétbocsétasi tényezd: 6.00 W/m’K

Kiils6 fal 38

Tipusa: kiilsé fal

Rétegtervi hbatbocsatési tényezd: 1.06 Wim’K

Héatbocsatasi tényezdt modosito tag: 30%

Eredé hdatbocsatasi tényezo: 1.38 W/m’K

Fajlagos tomeg: 595 wm\_au

Fajlagos hétarolé témeg: 188 rm\-:m

Héatadasi tényezd kivil: 24.00 W/mK

Hbétadési tényezd belill: 8.00 W/m’K

Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No d A R 6 Ry
megnevezes - [em] [W/mK] [m2K/W] [g/msMPa] [m2sMPa/g]
polisztirol gyéngy vakolat 1 5 0.16 0,3125 0,04 1,25
nagym. tSmor agyagtégla 2 32 0,72 044444 0,033 9,697
javitott mészvakolat 3 1,5 0.87 0,017241 0,024 0,625

[
(kI/kgK]
1,13
0,88
0,92

t
[°C]
-1,0257
6,2815
16.674

.20.

G
°C
6,2815
16,674
17,077
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Kiilsé fal 51
Tipusa:
Rétegtervi hdatbocesatasi tényezo:

kiil

50 fal
0.90 W/m’K

Haatbocsatasi tényezdt modositd tag: 30 %

Eredd hdathocsdtasi tényezb: 1.17 W/m’K
Fajlagos témeg: 799 rm\_dw
Fajlagos hétarolé tomeg: 188 kg/m?
Héatadasi tényezd kiviil: 24,00 W/m’K
Haétadési tényezd beliil: 3.00 W/n’K
Rétegek kiviilrl befelé

Réteg No d A
megnevezes - [em}] [W/mK]
polisztirol gyongy vakolat 1 5 0,16
nagym. tomor agyagtégla 2 44 0,72
Jjavitott mészvakolat 3 1,5 0,87
Lapos teté

Tipusa: tetd

y méret: 1m
Rétegtervi hbatbocsatasi tényezd: 0.94 W/m’K
Héatbocsatési tényezit médosit tag: 20%

Eredd hdatbocsatasi tényezé: 1.13 Win’K
Fajlagos tomeg: 661 _ﬂ\_.:p
Fajlagos hitarolo tomeg: 452 _nm\n_u
Héatadasi tényez6 kiviil: 24.00 W/meK.
Héatadasi tényezs belil: 10.00 W/nfK
Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg Ne d A
megnevezés - [em] [WmK]
bitumenkenés 1 0,8 0,17
bitumenkenés 2 0.8 0,17
kavics lemezfedés 3rig. 3 1 0,35
lejtést képzd 5-15cm 4 10 0,15
monolit vasbeton fodém 5 18 1,55
belsd vakolat 6 1 0,75
Lapos tetd + 20

Tipusa: tetd

y méret: Im
Rétegtervi héatbocsatasi tényezé: 0.15 Win'K
Héatbocsatasi tényezdt modositd tag: 20%

Eredé hBatbocsatasi tényezo: 0.18 WK
Fajlagos témeg: 672 _nm\Eu
Fajlagos hétarolo témeg: 5 _nm\_sp
Héétadési tényezs kiviil: 24.00 WK
Hbétadasi tényezd beliil: 10.00 W/m’K

R & Ry
[m2K/W] [g/msMPa] [m2sMPa/g]
0,3125 0,04 1,25
0,61111 0,033 13,333
0,017241 0,024 0,625

R ) Ry
[mZK/W] [g/msMPa] [m2sMPa/g]
0,047059 0,002 4
0,047059 0,002 4
0,028571 0,072 0,13889
0,66667 0,072 1,3889
0,11613 0,008 22,5
0,013333 - 0,59398

c
[k)/kgK]
1,13
0,38
0,92

c

[k)kgK]
1,68
1,68
0,84
0,84
0,84
0,88

L
[°Cl
-1,1723

5,0352

17,174

k3

°Cl
-1,1356
-0,15937
0,81688
1,4096
15,24
17,649

2016, 04

L
[*Cl
5,0352
17,174
17,517

i
[°C]
-0,15937
0,81688
1,4096
15,24
17,649
17,925
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Rétegek kiviilrol befelé
Réteg No d A R & Re c te %
megnevezés - fem] [W/mK] [m2K/W] [g/msMPa] [m2sMPa/g] [ki/kgK] [°C] [°C)
bitumenkenés 1 0,8 0,17 0,047059 0,002 4 1,68 -1,8598 -1,7014
bitumenkenés 2 0.8 0,17  0,047059 0,002 4 1,68 -1,7014 -1,543
kavics lemezfedés 3Irtg, 3 1 0,35 0,02857 0,072 0,13389 0,84 -1,543 -1,4468
lejtést képzd 5-15¢m 4 10 0,15 0,66667 0,072 1,3889 0,84  -1,4468 0,79699
monolit vasbeton fodém 5 18 1,55 0,11613 0,008 22,5 0,84 0,79699 1,1879
belsé vakolat 6 1 0,75 0,013333 - 0,59398 0,38 1,1879 1,2327
hészigetelés 7 20 0,037 5,4054 - 1,5876 0,84 1,2327 19,426
almennyezet 8 1,2 0,17 0,070588 0,056 0,21429 0,96 19,426 19,663
Padléfodém
Tipusa: padlé (talajra fektetett ISO 13370)
y méret: 1m
Rétegtervi héatbocsatasi tényezd: 0.71 WK
Fajlagos tomeg: 1306 __nm\Ew
Fajlagos hétarolé t6meg: 228 kg/m’
Héatadasi tényez kiviil: 25.00 Wm’K
Hbétadasi tényezé beliil: 6.00 W/m’K
Padlészint magassaga: 0.0m
Talaj hévezetési tény.: 2.00 W/mK
Alap szélesség: 0.00 m
Rétegek kiviilrd] befelé
Réteg No d Y R el Ry c te %
megnevezeés - [cm] [WmK] [m2K/W] [g/msMPa] [m2sMPa/g] [kJ‘kgK] [°C] [°C]
homokfeltsités 1 40 0,58 0,68966 0,044 9,0909 0,84  -1,3733 9,4323
WBmor tégla fsdém 2 30 072 041667 0,033 9,0909 0,88 94323 15,961
aljzatbeton 3 5 1,28 0,039063 0,012 4,1667 0,34 15,961 16,573
agyazohabarcs 4 2 047 0042553 0,02 1 0,38 16,573 17,239
Jarélap v, Parketta 5 1 1,05 0,0095238 0,017 0,58824 0,88 17,239 17,389
Hatarold szerkezetek:
Szerkezet megnevezés tajolas  Hajldsszog U A AU¥L Ag m Iy

[’ [WmeK] [m?] [WK] [m2] [t] ft]
Kiilsé fal 38 E fiiggbleges 1,382 452 62,482 - 26,9 8,5
Kiilsé fal 51 E fiiggdleges L174 1050 12331 - 83,9 19,7
Ablak 2r E filggbleges 1,1 10,1 10,442 8.1 - -
Ablak tervezett 0,65 E  figgdleges 0,65 369 23,117 332 - -
Ajto 2r 80% E fiiggdleges 1.1 25 2,772 2,0 - -
Kiilsé fal 38 EK  figgdleges 1,382 14,1 19,465 . 8.4 2,6
Kiilsé fal 38 K fiiggbleges 1,382 38,9 53,692 - 23,1 73
Ablak 2r K fiiggbleges 1,1 176 18,273 14,1 - -
Ajtd 2r 80% K fiiggdleges 1,1 13,1 14,461 11,6 - -
Kiils6 fal 38 DK fiiggdleges 1,382 14,1 19465 - 84 2,6
Kiilsé fal 38 D fiiggoleges 1,382 11,7 154,39 - 66,5 21,0
Kiilsé fal 51 D fiiggbleges 1,174 28,1 33,025 - 22,5 53
Ablak 2r D fiiggoleges 1,1 7.2 74582 5,6 - -
Ablak tervezett 0,65 D  figgdleges 0,65 369 23,117 332 - -
Ajto 2r 80% D fiiggoleges 1,1 5,1 5,61 44 - -




Dorkd Tamas

Epiiletenergetikai Min&sitd
+3630/281 2044

Energetikai mindségtanisitvany - TERVEZETT ALLAPOT

Szerkezet megnevezés

Kiils6 fal 38
Kiilsé fal 51

tajolas  Hajlasszig

(*]
NY fiigglleges
NY fiiggdleges

U A
[W/nRK] [m2]
1,382 339
1,174 504
0,65 4,0
6 11,3
1,382 7,0
1,132 1193
0,184 6285
0,2433 3474
0318  281,1
0,39055 82,6
0,40356 36,7
A my
[m?}  [kg/m?]
264,9 188
183,6 188
119,3 452
628,5 5
747,8 228

AUHL

[W/K]
46,89
59,181
2,5373
68,04
9,7327
135,06
115,65
84,533
89,381
32,248
14,827

M,
t]
49,80
34,51
53,93
3,14
170,50
311,89

Ay
[m?]

36

m

ft]
20,2
40,3

42
78.9
422.4
4538
367,1
107.8
48,0

(Fajlagos hétarolo timegek szamitott értéke)

{Sugarzas hasznositasi tényezd

(Fiitstt éplilet(rész) térfogatot hatarols Gsszfeliilet)
(Fiitott éplilet(rész) térfogat)

(Feliilet-térfogat arany)
(Sugarzasi hényereség)

(Szamitott fajlagos héveszteségtényezo)

Ablak tervezett 0,65 NY fiiggdleges
Ajté fém NY fiiggdleges
Kiilsé fal 38 ENY fiiggdleges
Lapos tetd vizszintes
Lapos tetd + 20 vizszintes
Padléfsdém

Padléfisdém

Padléfodém

Padléfodém

Hétarol6 témegek:

Megnevezés

Kiils6 fal 38

Kiilsé fal 51

Lapos teté

Lapos tetd + 20

mm&oaama

Osszesen

m: 417 kg/m?
Epiilet tomeg besorolasa: nehéz (mt > 400 kg/m2)

£ 0.75

A: 2089.0

v: 2772.6 m’°
AIV: 0.753 m*/m’
QuitQuigt (14831 +0) * 0,75 = 11123 kWh/a
IAU+ IV 1229.1 W/K
q=[FAU + IV - (Quq + Qig)/72/V =(1229,1 - 11123/ 72)/ 2772,58
q 0.388 Wm’K
n——.—._munn

Az épiilet fajlagos hoveszteségtényezéje NEM FELEL MEG!
0.282 W/m’K (Koltségoptimalizalt megengedett fajlagos héveszteségtényezd

Qmax,opt

0.372 Wim’K (Megengedett fajlagos héveszteségtényezd

[

Az épiilet fajlagos hiveszteségtényezdje a kiltségoptimalizilt kivetelményszintnek NEM FELEL MEG!

2016. 0
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Energia igény tervezési adatok
Epiilet(rész) jellege: Eldads-, kiallitétermet tart. épiilet

Ay 747.8 m’ (Fiitott alapteriilet)

n; .90 1/h (Atlagos légcsereszam a fiitési idényben)

G: 0.80 (Szakaszos iizem korrekcids szorzd)

Quit Qi (3,66 +0)* 0,75 =275 kW (Sugarzasi nyereség)

Q- 9.00 Wim®  (Belsd honyereség atlagos értéke)

Eyiip 6.00 kWh/m’a (Vilagitas fajlagos €ves nettd energia igénye)

AHMV: 7.00 kWh/n’a (Hasznalati melegviz fajlagos éves nettd héenergiaigénye)
Nyyart 9.00 1/h (Légesereszdm a nydri idényben)

Qsdnyar' : 4,66 kW {Sugarzasi nyereség)

Fajlagos értékekbdl szamolt igények

Qp = ZANqy 6730 W (Belsd hdnyereségek dsszege)

Qb e = TANGLE: 5048 W {Bels6 honyereségek dsszege a hasznositassal)

IE i n = ZANE i o 4487 kWhia {Vilagitas éves nettd energia igénye)

Qumv = LAgumv: 5235 kWh/a {Hasznalati melegviz éves netto héenergia igénye)
Vi =ZVn: 24953 m’/h (Atlagos levegd térfogatéram a fiitési idényben)
Vo= IV Z g 00 m’/h {Levego térfogatiram a hasznalati iddben)

Vine = EV0# (1-Z; 7/ Z5): 0.0 m*/h {Levegd térfogataram a hasznalati iddn kiviil)

Vg =XV + V(1) + Vi 2495.3 m*h {Légmennyiség atéli egyensillyi hém. kiilsnbséghez.)
Viyar = IV, 24953.3 m’/h {Levegd térfogatdram nyaron)

Fiités éves nett hoenergia igényének meghatarozisa
Aty = (Qgq *+ Quig + Qp o}/ FAU+I¥ + 0,35V ) + 2
At, = (2748 + 5047,79) /(12291 + 0,35 * 2495,33) + 2=5.7°C

t: 20.0 °C (Atlagos belso hémérséklet)
H: 72000 hK/a  (Féitési hofokhid)
Zg: 4400 h/a (Fiitési idény hossza)

Qp= H[Vq+035ZVnspl0 - Py rrZp- ZpQye
Qp= T2+%(2772,58 * 0,388 + 0,35 * 2495,3) * 0.8 - 0 * 4,4 - 4,4 * 5047,79 = 90,06 MWh/a
qp 120.43 kWh/m?a (Fiités éves fajlagos netté hdenergiaigénye)

Nyiari tilmelegedés kockdzatinak ellenérzése

Mynyae = (Quanyar + Qo) / AU + ¥ + 0,35V,,4)

Mynys = (4660 + 6730,38) / (1229,1 + 0,35 * 24953,3)= 1.1 °C

i\ N p— 30°C (A nyari felmelegedés elfogadhato értéke)

A nyiri felmelegedés elfogadhaté mértéki.

16.04.2
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Fitési rendszer - Viessmann Vitogas gizkazan

Primer: Viessmann Vitogas 100 alacsonyhémérsékletii gdzkazan
Szekunder: TERVEZETT Kétcsoves radiatoros rendszer termosztatikus szeleppel

Ay 628.0 m’ {arendszer alapteriilete)

q¢ 120.43 kWh/m’a (a fiités fajlagos nettd hdenergiaigénye)

Fiitott téren beliil elhelyezett alacsony hémérsékletii olaj- vagy gazkazin

e 1.00 (foldgaz)

G 1.08 (ahdtermeld teljesitménytényezidje)

Qv 0.34 kWh/nfa (segédenergia igény)

Kétcstves radidtoros és beagyazott fiités, termosztatikus szelepekkel, 2K aranyossagi sav
Gy’ 3.30 kWh/n’a (ateljesitmény és ahdigény illesztésének pontatlansaga miatti veszteség)
Eloszid vezetékek a fiitétt téren beliil, vizhémérséklet 70/55

Gfy: 1.90 kWh/nfa (az elosztovezetékek fajlagos vesziesége)

Allandé fordulatszamii szivattyd, holépesd 15 K

Egsz 0.57 kWh/ma {akeringtetés fajlagos energiaigénye)

Térolasi veszteség nincs

A 0.00 kWh/ma {a hotarolas fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
Eprt 0.00 kWh/m’a

Er={qt+ ggp + 9ty + 9 )2 (Croyep + (Bpsy + Epp + e v)ey
Ep= (120,43 +33 + 1,9+ 0)* 1,08 + (0,57 + 0+ 0,34) * 2,5 = 137.95 kWh/m’a

016. 04. 20
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Fiitési rendszer - Multisplit (VRF) hdszivattyus rendszer

Tervezett: Multisplit (VRF) hészivattyiis rendszer

Vzu 119.8 m? {arendszer alapteriilete)

qf 120.43 kWh/m?a {a fiités fajlagos nett6 hbenergia igénye)

Elektromos izemii hoszivattyd, Levegd hoforrassal

e 2,50 (elektromos aram)

G 0.58 {a hétermeld teljesitménytényezije)

Qv 0.00 kWh/ma (segédenergia igény)

Kétcsives radidtoros és beagyazott fiités, elektronikus szabatyozival

Ay 0.70 KWh/m’a (ateljesitmény és ahdigény illesztésének pontatlansdga miatti veszteség)
Elosztd vezetékek a fiitstt téren beliil, vizhdmérséklet 55/45

Ary: 1.90 kWh/ma (az elosztovezetékek fajlagos vesztesége)

Fordulatszam szabalyozasii szivatty(, h6lépesd 10 K

Eps,: 1.66 kWhina (a keringtetés fajlagos energiaigénye)

Tarolasi veszteség nincs

Qi 0.00 kWh/n'a (ahotarolas fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
Epr 0.00 kWh/n’a

Ep= (gt qpp, + ggy T Ge 92 (Croyee + (Bps, + Epp + g\ Jey
Ep=(120,43+0,7 + 1,9+ 0)* 1,45 + (1,66 + 0 + 0) * 2,5 = 182.54 kWh/m’a

Melegviz-termel6 rendszer

HMYV: Viessmann Vitogas 100 alacsonyhdmérsékletii gdzkazan + Indirekt tarolé

Vz“ 747.8 m’ {(arendszer alapteriilete)

dHMY: 7.00 kWh/m?a (amelegviz készités nettd energiaigénye)
Alacsony hémérsékletii olaj- vagy gazkazan

G 1.14 (a hétermeld teljesitménytényezdje)

E.: 0.11 kWh/m?a (segédenergia igény)

Eloszto vezetékek a fiitott téren belill, cirkulacidval

dumy,y: 1200 % (amelegviz elosztds fajlagos vesztesége)

Ee: 027 kWhim’a (acirkulacios szivatty1 fajlagos energia igénye)

¢

Elhelyezés a fiititt térben, indirekt fiitésii tarold
qQHMV ¢ 5.00 % (a melegviz tarolas fajlagos vesztesége)

Epmy = qumv(l + gamy /100 + gy /100 Z(Geogepney) + (Bc + Eyde,
Egpy="7*(1+0,12+0,05) * 1,14 + (0,27 + 0,11} * 2,5 = 10.29 kWh/m’a

0

4.
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Vilagitasi rendszer

Ay 747.8 m? (arendszer alapteriilete)

v 0.80 {a vilagitds korrekcids szorzoja)

Eyi = @B o/ Anoey

E,;=6%0,8 *2,5=12.00 kWh/m’a

Nyereségaram forras - Polikristalyos napelem

Wmﬂéij 80db As-6P30-255W Polikristalyos napelem

E.: 22440 kWh/a (éves energianyereség, primer energidban)

E,: 30.01 kWh/m?a (fajlagos éves energia nyereség, primer energiaban)

Az épiilet(rész) dsszesitett energetikai jellemzoje

(CAp *Er )/Ay = (628,0 m2 * 137,95 kWh/m2a+ 119,8 m2 * 182,54 kWh/m2a)/747,8 m? = 145,1 kWh/m2a

m_u" m—... +—WI.Z<+ miu + m_L.H.+ uw_z‘u~ + m.vu = Hth + mOwNW +12+0+0+ |w_Q_O—

Ep: 137.38 kWh/m?a (az Bsszesitett energetikai jellemzd szamitott értéke)

Epmaxt 117.21 kWh/m’a (az bsszesitett energetikai jellemzé megengedett értéke)

Epret 85.00 kWh/m?a (az &sszesitett energetikai jellemzé referencia értéke)

Becsiilt éves fogyasztis energiahordozok szerint

Energiahordozo tipusa E € Eprim ecor  Ecoz F a K
[MWh/a] [] [MWha] [gkW [ta] [/a] [eFt/a]

elektromos aram 13,19 2,50 3299 365 4,82 13,19 MWh -

foldgaz 92,19 1,00 92,19 203 18,71 921890 m3 -

Osszesen 125,17 23,53

A javasolt korszerisitések lefrdsa:

Laposteté 20cm-es hdszigetelése Almennyezettel.

80db As-6P30-255W Polikristalyos napelem épitése.
Radiitoros rendszer cseréje, termosztaikus szelepek kiépitése,
Multisplit (VRF) hdszivattyis rendszer kiépitése.

A maradék 15db régi nyilaszard cseréje.

A javaslat(ck egyiittes) megval6sitisaval elérhetd mindsités: EE
A szamitds a 7/2006. TNM rendelet 2016.1.1-i allapot szerint késziilt.

A kéltségoptimalizalt kévetelményszint (5. melléklet) szerint. -
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